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1. Przeznaczenie urzgdzenia

Wewnetrzne smarowanie, czyszczenie i konserwacja koncowek dentystycznych.

2. Srodki ostroznoéci podczas obstugi urzadzenia i pracy systemu

e Przeczytaj uwaznie ponizsze zalecenia i uzywaj urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie
z informacjami podanymi w tej instrukgcji.

e Instrukcje dotyczace bezpieczeristwa majg na celu zapobiec potencjalnym zagrozeniom, ktére moga
skutkowac obrazeniami ciata lub uszkodzeniem urzadzenia i sg sklasyfikowane w zaleznosci od stopnia
zagrozenia w nastepujgcy sposob.

Klasa Stopien zagrozenia

Zagrozenia, ktére moga spowodowac $mier¢ lub powazne obrazenia ciata,

&NIEBEZPIECZENSTWO o . } . )
jesli zalecenia dotyczace bezpieczenstwa nie bedg przestrzegane.

Zagrozenia, ktére moga spowodowac powazne obrazenia ciata lub

& OSTRZEZENIE
uszkodzenie urzgdzenia, jesli zalecenia dotyczace bezpieczenstwa nie beda

przestrzegane.

& OSTROZNIE Zagrc?zema, 'kt'ore moga skutkowac lekkimi badz L'm'/n‘arkowan'yml
obrazeniami ciata lub uszkodzeniem urzadzenia, jesli zalecenia dotyczgce
bezpieczenstwa nie bedg przestrzegane.

UWAGA Wazne informacje dotyczace specyfikacji produktu wyrdznione, aby

unikng¢ nieprawidtowego dziatania sprzetu i zapobiec zmniejszeniu jego
wydajnosci.




2.1. Wazne uwagi

& NIEBEZPIECZENSTWO

e Nigdy nie rozbieraj i nie probuj modyfikowad zakupionego urzadzenia.
Skutkuje to utratg gwarancji i grozi spowodowaniem powaznych obrazen obstugujacego.
e Nie instaluj i nie uzywaj urzadzenia i nie napetniaj go olejem konserwacyjnym w pomieszczeniu, w ktérym istnieje ryzyko wybuchu lub pozaru.
e Nie instaluj ani nie uzywaj produktu w miejscu bezposrednio nastonecznianym lub jesli temperatura otoczenia przekracza 40° C.
e Zapewniaj regularnie odpowiednig wentylacje w miejscu pracy urzadzenia.
e Nie wolno uzywac urzadzenia z uszkodzonym przewodem zasilajgcym. Uszkodzony przewdd zasilajgcy musi by¢ natychmiast wymieniony.

e Nie naprawiaj przewodu zasilajgcego, jesli zostat uszkodzony zakup nowy przewod!

& OSTRZEZENIE

e Nie dotykaj przewodu zasilajgcego mokrymi rekami. Kontakt mokrej reki z elektrycznoscig moze spowodowac porazenie pradem.

e Jesli produkt sie przegrzewa lub zaczyna pachniec spalenizng, natychmiast wytacz zasilanie i odtgcz gtdwng wtyczke zasilania.
Skontaktuj sie z autoryzowanym sprzedawcg NSK lub jego serwisem.

o ABY UNIKNAC PORAZENIA PRADEM, podtacz urzadzenie bezposrednio do uziemionego gniazdka elektrycznego.

e Nalezy uwazaé, aby nie dopusci¢ do kontaktu urzadzenia z wodg, ptynnym srodkiem dezynfekujgcym lub olejem konserwacyjnym.
Moze to spowodowac zwarcie i doprowadzi¢ do pozaru i/lub porazenia pradem.

e Zbyt czeste witgczanie i wytaczanie gtdwnego przycisku zasilania moze spowodowac przepalenie bezpiecznika.
e |nstalujac urzadzenie nalezy zapewni¢ wokoét niego okoto 10cm wolnej przestrzeni, aby zapewnic tatwy dostep do gniazda i przewodu zasilajgcego.

e Ze wzgledow bezpieczenstwa zainstaluj urzadzenie w miejscu, w ktorym mozna tatwo odtgczy¢ przewdd zasilajacy.

& NIEBEZPIECZENSTWO

® Przeczytaj instrukcje obstugi przed uzyciem, aby zrozumieé zasady dziatania urzadzenia.

e Nie uzywaj iCare do smarowania skalerow pneumatycznych (z wyjgtkiem serii NSK Ti-Max $970) i silnikéw pneumatycznych Phatelus.
System smarowania iCare nie jest przeznaczony do smarowania tych konkretnych produktéow. Skalery pneumatyczne i silniki pneumatyczne
Phatelus konserwuj zgodnie z zaleceniami z instrukcji obstugi kazdego tych produktéw.

e Jedli krew dostanie sie do wnetrza koncowki, iCare moze catkowicie nie oczyscic jej wewnetrznych elementdw, a zakrzepta krew moze
spowodowac uszkodzenie koricowki. W takim przypadku niezwtocznie zaleca sie nasmarowac koricowke srodkiem PANA SPRAY Plus
lub PANA SPRAY.

e Koncowki sterylizuj w autoklawie dopiero PO ich nasmarowaniu w urzadzeniu iCare.

e Pod urzadzeniem nalezy umiescic tacke do zbierania zanieczyszczen.

® Po uzyciu wytgcz przetacznik zasilania i odetnij doptyw powietrza z kompresora.

® Spuszczaj wode z kompresora i filtra powietrza w zaleznosci od potrzeb ale przynajmniej raz w tygodniu.

Wilgo¢ ze zbiornika moze zmieszac sie z olejem konserwacyjnym, co moze zniweczy¢ dziatanie urzadzenia.
e Odtacz wezyk powietrza i przewdd zasilajgcy od urzadzenia, jesli nie bedzie ono uzywane przez dtuzszy czas.




& NIEBEZPIECZENSTWO

e Nie dopus¢ do kontaktu oleju konserwacyjnego z halogenami, kwasami, zasadami i substancjami utleniajgcymi ani nie przechowuj go w tym
samym miejscu, co wymienione substancje.

e Nalezy uzywac wytacznie czesci eksploatacyjnych (jak olej konserwacyjny) i akcesoridow (jak przewdd zasilajacy) okreslonych przez producenta.
Inne niz zalecane mogg spowodowac awarie produktu z powodu niewystarczajgcego nasmarowania.

e Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do uzytku wewngatrz pomieszczenia.

e Ustaw i przechowuj urzadzenie na ptaskiej stabilnej powierzchni.

e Za wyjatkiem procedur zalecanych przez NSK w niniejszej instrukcji. nie probuj demontowac urzadzenia

e Niedopuszczalne sg upadki urzadzenia i wywieranie na nie nacisku.

e Jesli produkt bedzie dziatat nieprawidtowo, natychmiast przerwij prace i skontaktuj sie z autoryzowanym sprzedawca NSK lub jego serwisem.

e Przeprowadzaj regularne zabiegi konserwacyjne oraz kontrole funkcji urzadzenia.

e Jedli urzadzenie nie byto uzywane przez dtuzszy czas, przed ponownym uzyciem sprawdz poprawnosc jego dziatania.

e |nstalacja i uzytkowanie tego produktu wymaga specjalnych srodkéw ostroznosci opisanych w punkcie 19., dotyczacym zgodnosci EMC
(elektromagnetycznej).

e Przenosne i mobilne urzadzenia wykorzystujace fale radiowe moga wptywac na medyczny sprzet elektryczny.
Nie uzywaj ich w poblizu urzadzenia iCare.

e Uzycie AKCESORIOW innych niz okre$lone przez NSK (np. kabli — za wyjatkiem kabli sprzedawanych przez producenta jako czeéci zamienne
do elementéw wewnetrznych), moze spowodowad zwiekszenie EMISJI lub zmniejszenie ODPORNOSCI urzadzenia.

e Urzadzenie nie powinno by¢ uzywane w bezposrednim sgsiedztwie innych sprzetow — jesli nie da sie unikng¢ takiego kontaktu, nalezy
obserwowac prace urzadzenia celem weryfikacji poprawnosci dziatania przy wyborze danego trybu jego pracy.

e Urzadzenie moze wykazywac nieprawidtowe dziatanie, jesli jest uzywane w obecnosci elektromagnetycznej fali interferencyjnej.
Nie instaluj urzadzenia w poblizu sprzetdow emitujacych fale magnetyczne. Wytgcz gtowny przetgcznik zasilania, jesli niedaleko znajduje sie
oscylator ultradzwiekowy lub néz elektrodowy.




3. Zawarto$¢ opakowania

Nr Nazwa produktu llos¢

1 Jednostka iCare 1

2 Przewdd zasilajgcy AC 1

3 Olej do konserwacji iCare 1

4 Dysza do wlewania oleju 1

5 Filtry mgietki olejowej 1 zestaw (12 szt.)
6 Wezyk powietrza 1

7 Paski do absorbcji oleju 1 zestaw (10 szt.)
8 Dysza do czyszczenia uchwytu 1

9 Uszczelki typu O-ring 1 zestaw (3 szt.)
10 Wierttfo testowe 1




4. Nazwy czesci
Unit iCare

Obudowa

Panel sterowania

¢ Przefgcznik
zasilania

Panel sterowania

(E)Dioda / btad /CISNIENIE POWIETRZA ) ) )
(3) Przycisk wyboru poziomu mocy powietrza: S, M, L

(D) Dioda / btad /DRZWICZKI

(A) Dioda / ZASILANIE (F) Diody potwierdzajgce wybrany poziom mocy: S, M, L

Y A — (C) Dioda / btad /OLEJ (8) Przycisk START
|

olL
DOOR
AlR PRESSURE

‘ ‘ (G) Dioda / sygnat /
‘ trwa czyszczenie uchwytu

Przycisg<13vyboru Przycisk gzk)tywujacy
TYPU ZtACZA CZYSZCZENIE UCHWYTU
4-1. Funkcje przyciskéw - na panelu sterowania 4-2. Znaczenie diod LED - na panelu sterowania
(1) Wybor typu ztgcza (A) Dioda - $wieci sie, gdy przetgcznik zasilania jest w pozycji [ 1]
(2) Wybor trybu czyszczenia uchwytu (B) Dioda - zaswieci sie po wybraniu ztgcza i miga podczas smarowania
(3) Wybor trybu sprezenia powietrza (AIR) (C) Dioda sygnalizacji btedu (olej) - Patrz punkt 11
(4) Aktywowanie smarowania (START) (D) Dioda sygnalizacji btedu (drzwiczki) - Patrz punkt 11

(E) Dioda sygnalizacji btedu (ci$nienie powietrza) - Patrz punkt 11

(F) Dioda potwierdzajgca wybodr jednego z trybow mocy (S/ M/ L)

(G) Dioda informujgca - trwa czyszczenie uchwytu




5. Sprawdzenie czesci i sposdb ich potaczenia
5-1. Podtaczanie wezyka dostarczajacego powietrze

1) W6z wezyk w bezpieczny i doktadny sposdb do ztgcza filtra powietrza znajdujacego sie z tytu urzadzenia (Fot. 1).
2) Podtgcz konektor typu Y do zrédta powietrza (kompresora) zgodnie z schematem na rys. 2.
3) Poruszaj wezykiem powietrza, aby upewnic sie, ze jest dobrze podtgczony.

Do innego urzadzenia

T

| Przyktad podtaczenia

Do filtra powietrza
systemu iCare

I

Przetnij wezyk :
[ taczacy kompresor :
/ Ztacze @ powietrza zinnym \
filtra powietrza urzgdzeniem i wepnij }» :
- oba nowopowstate |
koAce w konektor \
Filtr | typu'Y. :
powietrza . !
|

|

|

f Konektor typu Y

Fot.1

Rys.1 Kompresor powietrza

& OSTROZNIE!

* Optymalne ci$nienie powietrza dla tego urzadzenia wynosi od 0,5 do 0,6 MPa (5 - 6 kgf/cm2).

System odmowi pracy, jesli ci$nienie powietrza zostanie ustawione na warto$¢ mniejsza niz 0,5 MPa (5 kgf/cm?).
¢ Nie skrecaj, nie zaginaj i nie zatamuj wezyka doprowadzajgcego powietrze.
e Jesli masz trudnosci z podtgczeniem wezyka, skontaktuj sie z autoryzowanym sprzedawcg NSK lub jego serwisem.
¢ Spuszczaj wode z kompresora i filtra powietrza przynajmniej raz w tygodniu, w zaleznosci od potrzeb.

Wilgo¢ ze zbiornika nie powinna mieszac¢ sie z olejem do konserwacji.




5-2 Napetnianie olejem do konserwacji

/N 0sTROZNIE!

¢ Przed napetnieniem olejem do konserwacji upewnij sie, ze sruba spustu znajdujaca
sie na spodzie urzadzenia jest dobrze dokrecona.
W przypadku poluzowania $ruby olej moze wyciekac (Fot. 3).

1) Otworz pokrywe (Fot. 4).

2) Odkrec korek wlewu oleju, obracajac go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara (Fot. 5).

3) Zdejmij zakretke oleju i zatéz dysze do wlewania oleju (Fot. 6).

4) Powoli napetniaj olejem konserwacyjnym (Fot. 7).

5) Po napetnianiu solidnie dokre¢ korek wlewu oleju, obracajgc go w prawo.

&NIEBEZPIECZENSTWO!
* Nie wlewaj oleju do konserwacji w pomieszczeniu, w ktérym istnieje ryzyko wybuchu lub pozaru.

& OSTROZNIE!

* Nie wlewaj oleju do konserwacji ponad miare, wlewaj powoli aby unikng¢ jego przypadkowego rozlania.
e Uzywaj wytgcznie oleju konserwacyjnego firmy NSK przeznaczonego do iCare.
e Stosowanie innego moze spowodowac awarie urzagdzenia lub niewystarczajgce nasmarowanie koncéwek.




5-3. Filtr mgietki olejowe;j
Wsad? filtry mgietki do przegrodek na wewnetrznej stronie drzwiczek
(Fot. 8).

5-4. Pasek absorbujacy olej
Umies¢ pasek absorbujgcy olej na dnie komory smarowania urzadzenia.
Po zakonczeniu smarowania pasek absorbujgcy wchtonie pozostatosci
oleju konserwacyjnego (Fot. 9).

5-5. Podtgczanie przewodu zasilajgcego
1) Przed podtgczeniem przewodu zasilajgcego upewnij sie, ze przetacznik
zasilania jest w pozycji [0].
2) Wtéz wtyczke przewodu zasilajgcego do gniazda ztgcza z tytu urzadzenia
(Fot. 10).
3) Przewdd zasilajgcy podtacz do gniazdka sciennego z uziemieniem.

&OSTROZNIE!

e Podczas wyciggania przewodu zasilajgcego chwyc¢ za jego wtyczke.
Pocigganie za przewdd moze spowodowac jego uszkodzenie.

¢ Przed wyciggnieciem wtyczki przewodu zasilajgcego upewnij sie, ze urzadzenie
catkowicie przestato dziatac.

5-6 Ustawianie gto$nosci dzwieku
Poziom gtosnosci z wysokiego na niski lub odwrotnie przetgczysz zamykajac
drzwiczki. Nastepnie ustaw w pozycji [I] przetgcznik zasilania i jednoczesnie
naciskajac przycisk wyboru poziomu mocy trybu powietrza, wybierz jeden
z zakresu dostepnych: S/M /L.
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6. Wlewanie oleju

Przed pierwszym uzyciem NSK iCare (i za kazdym razem po catkowitym oprdznieniu zbiornika oleju) wykonaj 8 ponizszych krokow,

aby prawidtowo zala¢ pompe zbiornika oleju.

Niezastosowanie sie do tych instrukcji moze spowodowag, ze iCare nie bedzie dozowaé odpowiedniej ilosci oleju.

Napetnij zbiornik olejem NSK iCare, a nastepnie:
1) Zamknij drzwiczki i trzymajgc wcisniety przycisk wyboru trybu czyszczenia uchwytu, ustaw w pozycji [I] gtdéwny przetacznik zasilania.
2) Ustyszysz sygnat dzwiekowy i zaswieci sie lampka btedu. Zwolnij przycisk wyboru trybu czyszczenia uchwytu.
3) Otworz drzwiczki iCare, a nastepnie przytrzymaj dowolny przycisk wyboru ztacza ,1-4” - zobaczysz, jak olej wyptywa z wybranego ztgcza.

Zwolnij przycisk wyboru ztacza.

4) Zamknij drzwiczki iCare.
5) Wytgcz przetacznik zasilania iCare (pozycja [0]) i od razu go witacz (pozycja [1]).
6) Nacisnij po kolei kazdy przycisk wyboru ztgcza — zaswiecg sie wszystkie 4 diody LED.
7) Nacisnij przycisk START i rozpocznie sie zalewanie olejem. Olej powinien teraz zacza¢ wyptywac z kazdego ztacza.
8) Po automatycznym zakoriczeniu procedury zalewania olejem ustyszysz SYGNAL DZWIEKOWY.

7. Sprawdz przed uzyciem

Przed uzyciem sprawdz urzadzenie odnoszac sie do ponizszych punktéw:
e Sprawdz, czy konektor tgczacy z turbing jest dobrze zamocowany, a gwinty nie sg zuzyte, zatarte lub brudne.
e Sprawdz, czy konektor typu E jest zabezpieczony i wolny od skaz lub przywartego brudu.

Jesli podczas sprawdzania lub pracy urzgdzenia zauwazysz co$ nietypowego (np. luzy), to przerwij sprawdzanie lub prace, odtgcz zasilanie
i skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem NSK.

8. Procedury operacyjne

&OSTROZNIE!

¢ Nie uzywaj iCare do smarowania skaleréw pneumatycznych (z wyjgtkiem serii NSK Ti-Max S970) i silnikow pneumatycznych Phatelus.
System smarowania iCare nie jest przeznaczony do smarowania tych konkretnych produktow.

Konserwuj skalery pneumatyczne i silniki pneumatyczne Phatelus zgodnie z zaleceniami z instrukcji obstugi kazdego tych produktow.

e Jesli krew dostanie sie do wnetrza koncowki, iCare moze nie oczyscic¢ catkowicie jej wewnetrznych elementow, a zakrzepta krew moze
spowodowac uszkodzenie produktu. W takim przypadku NSK zaleca niezwtocznie nasmarowac te koricéwki srodkiem PANA SPRAY Plus
lub PANA SPRAY.

¢ Konserwuj kazdg z koricowek zgodnie z procedurg opisang w jej instrukcji obstugi.

8-1. Mocowanie prostnicy

Turbina powietrzna

By podtaczyc turbine powietrzng o 4-otworowym ztgczu typu Midwest

(zgodnie z I1SO 9168) nalezy:

1) Wyjac wiertto z korcowki.

2) Otworzy¢ drzwiczki iCare, wtozy¢ turbine powietrzng w ztacze o odpowiadajgcym
jej ksztatcie i solidnie dokreci¢ nakretke (Fot. 11).

Fot.11 Typ C3
By podtaczyc inny typ turbiny powietrznej nalezy: :
1) Wyjac wiertto z koricédwki.
2) Otworzy¢ drzwiczki iCare, zatozy¢ adapter (opcja) odpowiadajgcy ksztattowi
zfacza turbiny powietrznej i solidnie dokreci¢ nakretke (Fot. 12)
cdn. na nastepnej stronie.

Fot.12 Typ C2
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3) Natozy¢ turbine powietrzng na adapter (Fot. 13).
* Odpowiedni adapter mozna wybrac z listy w punkcie 16.

4) Poruszac koncowka, by upewnic sie, ze jest solidnie zamocowana.

Fot.13 Typ C2

5) Skierowa¢ otwoér do wprowadzania wiertta w kierunku drzwiczek i doktadnie
je zamknac (Fot. 14).

M Koncdéwka typu E (zgodnie z typem ISO 3964)

Prostnica

1) Wtz dostarczone wiertto testowe w koncowke i zablokuj uchwyt obracajac
pierscien blokujgcy wiertta (Fot. 15).

2) Otworz drzwiczki iCare i zamocuj korcdwke do ztgcza typu E aby jg w nim
zablokowad (Fot. 16).

3) Poruszaj koricowka, by upewnic sie, ze jest solidnie zamocowana.

4) Doktadnie zamknij drzwiczki.

Katnica
1) Wyjmij wiertto z koricéwki.

2) Otworz drzwiczki iCare i zamocuj koricéwke do ztacza typu E by jg w nim
zablokowac (Fot. 16).

3) Poruszaj koncowka, by upewnic sie, ze jest solidnie zamocowana. Fot.15

4) Skieruj otwor do wprowadzania wiertta w kierunku drzwiczek i doktadnie
je zamknij (Fot. 14).

N 0sTROZNIE!

e Pamietaj, aby usunac wiertta z turbin i katnic przed mocowaniem koricowek na adapte-
rach lub ztaczach. W przypadku prostnic pamietaj o wtozeniu dostarczonego wiertta
testowego i zablokowaniu uchwytu przed mocowaniem na ztaczu typu E (Fot. 16).

e W przypadku katnic i turbin skieruj otwory do wprowadzania wiertta w kierunku
drzwiczek i zamknij je (Fot. 14). Filtry mgietki olejowej wchtaniajg olej wydostajgcy
sie z koncowki.

UWAGA

¢ NSK oferuje filtry gtowek koncowek, ktore pomagajg w absorpcji oleju z koricodwki
podczas smarowania.
* Zapasowe filtry gtéwki koncowki znajdziesz wymienione w punkcie 16.
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8-2. Smarowanie i czyszczenie wewnetrzne

UWAGA

e iCare ma wstepnie ustawione tryby smarowania optymalne dla réznych typéw koncéwek.
Nasmaruj i wyczys$¢ koncéwki postepujgc zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

1) Ustaw przetacznik zasilania w pozycji [1].
2) Nacisnij przycisk wyboru ztgcza, by wybrac ztagcze, do ktérego podtgczona jest koncdwka. Zaswieci sie odpowiednia dioda LED.
3) Nacisnij przycisk wyboru poziomu mocy trybu powietrza, aby sposrdd S, M i L wybraé tryb oczyszczania powietrzem.

Czas smarowania i czyszczenia

Tryb Konektor dotyczy jednej korcowki Koncdéwka
Tryb S (krétko) Konektor turbin 28 sek. Turbina (tylko typ M4/B2)
Ztacze koficowki typu £ 50 sek. Ejzzlscs;:zr:zsat:ilgzleju jest krétszy niz w trybie M
Tryb M (Srednio) | Konektor turbin 30 sek. Turbina (inna niz typ M4/B2)
Ztacze koricowki typu E 64 sek. Katnice, Prostnice
Tryb L (dtugo) Konektor turbin 33 sek. Skaler NSK serii Ti-Max S970 (konektor turbiny powietrznej)

Koncowki, z ktérych nie mozna upusci¢ wystarczajgco oleju

7t koricowki E 4 sek.
qcze koncowki typu 84 se w trybie M (Czas spuszczania oleju jest krétszy niz w trybie M)

4) Po nacisnieciu przycisku START rozpoczyna sie smarowanie. Podczas smarowania miga dioda nad typem wybranego ztacza.
5) Po zakoriczeniu smarowania rozlega sie sygnat dzwiekowy i dioda gasnie.

&OSTROZNIE!

¢ Gdy dioda ztacza nie Swieci sie, smarowanie ztgcza nie rozpocznie sie.
* Po nasmarowaniu skalera serii NSK Ti-Max S970, nalezy go uzywac az olej przestanie wyptywac z tylnej czesci skalera (punkt potaczenia skalera
i ztgczki/rekawa).

8-3. Zdejmowanie rekojesci

&OSTROZNIE!

e Jesli w oleju wydostajgcym sie z koncoéwki nawet po nasmarowaniu znajdujg sie zanieczyszczenia, nalezy jg ponownie nasmarowac.

Bl Demontaz turbiny powietrznej
Dla 4-otworowej turbiny powietrznej na ztgczu Midwest (zgodnie z ISO 9168)

1) Otworz drzwiczki po zgasnieciu diody ztgcza i catkowitym zakoriczeniu smarowania.
2) Odkre¢ nakretke i wyciagnij koncéwke z konektora turbiny (Fot. 17).
Dla innych typdw korcéwek turbin powietrznych

1) Otworz drzwiczki po zgasnieciu diody ztgcza i catkowitym zakoriczeniu smarowania.

Fot.17 Typ C3 Fot.18 Typ C2



2) Zdejmij turbine powietrzng z adaptera lub odciggajgc do gory pierscien konektora tac
B Demontaz rekojesci typu E (zgodnie z typem I1SO 3964)

1) Otworz drzwiczki po zgasnieciu diody ztgcza i catkowitym zakoriczeniu smarowania.
2) Wyciggnij korncowke naciskajgc przycisk zwalniajgcy na konektorze typu E. Fot.19

UWAGA

e Poniewaz zebrany olej mégt wyptynac z dolnej czesci drzwi, Sciereczka zetrzyj olej
zebrany na dnie komory i na drzwiczkach. Szmatke jako odpad medyczny poddaj
utylizacji zgodnie z prawem i przepisami obowigzujgcymi w Twoim kraju

8-4. Czyszczenie uchwytu
Urzgdzenie moze czysci¢ uchwyty turbin i katnic.
1) W16z dysze do czyszczenia uchwytu w ztgcze ,4”, az sie zablokuje (Fot. 20).
2) Nacisnij przycisk czyszczenia uchwytu, by podswietli¢ diode czyszczenia uchwytu.
3) Trzymajgc mocno koncowke w dtoni, witéz dysze do czyszczenia uchwytu w otwér
do wprowadzania wiertta w prostnicy (Fot. 21).
4) Nacisnij przycisk START, aby rozpocza¢ czyszczenie uchwytu.
Podczas czyszczenia dioda trybu czyszczenia uchwytu bedzie migac.
5) Po zakoriczeniu czyszczenia rozlegnie sie sygnat dzwiekowy i dioda zgasnie.
6) Nasmaruj koncéwke zgodnie z instrukcjami w punktach ,8-1"i,8-2".

&OSTROZNIE!

e Nie czys¢ uchwytéw prostnic NSK, gdyz moze to spowodowac nieprawidtowe ich
dziatanie.

UWAGA

¢ Do czyszczenia uchwytu dostepne jest tylko ztgcze ,4”.
e Uchwyt nalezy czysci¢ przynajmniej raz w tygodniu.

Fot.21

9. Konserwacja systemu iCare
9-1. Czyszczenie iCare
1) Wytacz zasilanie.
2) Wyjmij przewdd zasilajgcy z urzadzenia i gniazdka sieciowego.
3) Przetrzyj powierzchnie szmatkg zwilzong cieptag wodg lub wodg z mydtem (neutralnym detergentem), a nastepnie ponownie przetrzyj
drugg szmatkg zwilzong alkoholem dezynfekujgcym.

& OSTROZNIE!

* Nigdy nie uzywaj do czyszczenia rozpuszczalnikdw, takich jak benzyna lub rozcienczalnik.
¢ Nie pozostawiaj szmatki nasgczonej alkoholem w kontakcie z urzadzeniem przez dtuzszy czas. Moze to doprowadzi¢ do odbarwienia,
miejscowej deformacji obudowy a nawet awarii urzadzenia.

UWAGA

e Drzwiczki w razie potrzeby mozna tatwo zdemontowac i wyczyscic¢ pod biezgcg wodg z kranu (patrz punkt ,9-2").
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9-2. Zdejmowanie i ponowne mocowanie drzwiczek

9-2-1. Zdejmowanie drzwiczek

Przesun dZwignie odtgczajgca (prawy dolny rog) do wewnatrz, a nastepnie pociggnij

drzwiczki, aby je zdja¢ (Fot. 22).

9-2-2. Ponowne mocowanie drzwiczek.

1) Spasuj otwdr montazowy w drzwiczkach z kotkiem z przodu po lewej stronie (Fot. 23).

2) Dopasuj drugi otwdr montazowy po prawej stronie drzwiczek do kotka,
jednoczesnie pociggajac za dzwignie odtgczajaca.

3) Zwolnij dZzwignie odtaczajaca. Diwignia
Odgtos klikniecia zasygnalizuje, ze drzwi sg zabezpieczone (Fot. 24). odfaczajaca

Fot.22

Dzwignia
odtaczaj

montazowy

Fot.23 Fot.24

&OSTROZNIE!

¢ Zaktadaj i zdejmuj drzwiczki na ptaskiej stabilnej powierzchni. Zaktadajac lub zdejmujgc uwazaj, aby nie upusci¢ drzwiczek lub urzadzenia.
Nie mocz drzwiczek alkoholem i przez dtuzszy czas nie zostawiaj szmatki nim nasgczonej w kontakcie z drzwiczkami. Grozi to odbarwieniem
lub nawet miejscowa deformacja drzwiczek.

9-3. Wymiana filtra mgietki olejowej
Otworz drzwiczki, wyjmij zuzyte filtry i zatdz nowe filtry (Fot. 25).

&OSTROZNIE!

¢ Wymien niezwtocznie na nowe filtry mgietki olejowej, gdy tylko zauwazysz
zanieczyszczenia pozostato$ciami po czyszczeniu.

e Zuzyte filtry mgietki olejowej nalezy usuwac jako odpady medyczne zgodnie z prawem
i przepisami obowigzujacymi w Twoim kraju.

9-4. Wymiana paska absorbujgcego olej
Otworz drzwiczki, usun zuzyty pasek absorbujacy olej i umies¢ nowy pasek na dnie

komory smarowania urzadzenia (Fot. 26).
Fot.25

&OSTROZNIE!

e Gdy tylko zauwazysz zanieczyszczenia pozostatoSciami po czyszczeniu, niezwtocznie
wymien na nowy pasek absorbujacy olej.

e Zuzyte paski absorbujgce olej usun jako odpady medyczne zgodnie z prawem
i przepisami obowigzujgcymi w Twoim kraju.

Fot.26
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9-5. Osuszanie filtra powietrza
1) Kiedy woda zbierze sie w obudowie filtra powietrza, nacisnij przycisk spustu
na dole obudowy, aby oprézni¢ filtr powietrza (Fot. 27).
2) Oprocz filtra powietrza, przynajmniej raz w tygodniu spuszczaj zapas powietrza
z kompresora podtaczonego do urzadzenia.

&OSTROZNIE!

¢ Doptyw powietrza (kompresor) i filtr powietrza muszg by¢ czyste i wolne od wilgoci.
e Oproznianie kompresora i filtra powietrza jest wymagane co najmniej raz w tygodniu.
Wilgo¢ ze zbiornika moze zmieszac sie z olejem konserwacyjnym.

9-6. Usuwanie oleju ze zbiornika oleju
Przed przeniesieniem lub wezwaniem serwisu nalezy usunac olej ze zbiornika oleju,
postepujgc zgodnie z ponizszymi instrukcjami. Fot.27
1) Wytacz zasilanie.
2) Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda $ciennego.
3) Odtgcz przewdd zasilajacy od urzadzenia.
4) Przygotuj pojemnik na olej.
5) Zdejmij korek wlewu oleju.
6) Umies¢ pojemnik na olej pod srubg spustowg i wyjmij srube spustowa.
7) Po zakonczeniu spuszczania oleju doktadnie dokrec srube spustowa.

9-7. Wymiana O-ringu
O-ring zamocowany do ztgcza koncdwek typu E moze ulec uszkodzeniu lub peknac
w wyniku zuzycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci,
wymien O-ring na nowy, postepujac zgodnie z ponizszymi instrukcjami:
1) Zdejmij O-ring przy pomocy cienkiej igty (Fot. 29).
2) Zatéz nowy O-ring na pusty rowek.
* Informacje o zamiennej uszczelce typu O-ring znajdziesz na liscie czesci zamiennych.

& OSTROZNIE!
e Uszkodzony O-ring mégtby spowodowacé nadmierny wyptyw oleju ze ztgcza.
e Jezeli stwierdzono takg nieprawidtowos¢, nalezy wymieni¢ O-ring na nowy.
e Uzywaj tylko O-ringdw wyznaczonych przez NSK.

9-8. Wymiana bezpiecznikéw
1) Wytacz zasilanie.
2) Odtgcz przewdd zasilajagcy od urzadzenia.
3) By wyjac bezpiecznik, $cisnij zapadki skrzynki bezpiecznikéw do wewnatrz i pociagnij
bezpiecznik do siebie (Fot. 30).
4) Wymien bezpiecznik na nowy.
5) Umies¢ oprawke bezpiecznika w pierwotnym potozeniu.
* Informacje o nowym bezpieczniku znajdziesz na liscie czesci zamiennych. Fot.29

&OSTROZNIE!

e Uzywaj tylko bezpiecznikow zalecanych przez NSK.
e Jesli nie mozesz zidentyfikowac przyczyny przepalenia sie bezpiecznika, skontaktuj sie
z autoryzowanym sprzedawcag NSK w celu przeprowadzenia inspekgji.

UWAGA

e Jesli trudno jest wyciggna¢ oprawke bezpiecznika, nalezy pomac sobie popychajac
mechanizm zapadkowy cienko zakoriczonym twardym przedmiotem.

Fot.30
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9-9 Wymiana wktadu filtra powietrza

&OSTROZNIE!

¢ Koniecznie wymieniaj wktad filtra powietrza co rok lub dwa lata.

1) Oproznij filtr powietrza (patrz punkt ,9-5").

2) Wyciagnij wezyk powietrza, jednoczesnie wciskajac uszczelke ztacza na filtr powietrza (Fot. 31).

3) Odkre¢ dwie Sruby za pomoca Srubokreta krzyzakowego, aby wyja¢ filtr powietrza (Fot. 32).

4) Przesun w dot do pozycji ,,OPEN” czerwony przycisk blokujgcy (Fot. 33).

5) Obroc¢ wspornik obudowy w prawo i pociggnij go w doét. Teraz mozna zdja¢ wspornik i ostone obudowy (Fot. 34).

- Uszczelka
faczaca

Fot.32

Wspornik
obudowy

blokujgcy

Fot.33 Fot.34

cdn. na nastepnej stronie
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6) Zdejmij obudowe (Fot. 35).

7) Odkrec srube w dolnej czesci elementu ustalajgcego za pomoca Srubokreta krzyzakowego (Fot. 36).

8) Zdejmij element ustalajgcy i wktad filtra powietrza.

9) Zainstaluj nowy wktad filtra powietrza w uchwycie ustalajgcym i mocno dokre¢ go srubg do pierwotnego potozenia.
10) Wt6z obudowe do ostony obudowy, a nastepnie wtdz je do wspornika obudowy (Fot. 37).

11) Dopasuj przycisk blokady do potozenia rowka w korpusie filtra powietrza i aby go wtozy¢ popchnij go do gory, az nie bedzie szczeliny
miedzy wspornikiem obudowy a korpusem filtra powietrza. Obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, az przycisk
blokady dojdzie do symbolu (Fot. 38).

12) Przesun czerwony przycisk blokujacy z powrotem do pozycji ,LOCK”, aby go zablokowa¢ (Fot. 39).
13) Przykre¢ dwie Sruby w kolejnosci odwrotnej niz w punkcie 3).
14) Wt6z wezyk powietrza do ztacza filtra powietrza.

5 / Element

_ ustalajacy

Fot.35 Fot.36

= Uszczelka
O-ring

11— Obudowa

F

—— Ostona
obudowy

blokujgcy

=—Wspornik
obudowy

Fot.37 Fot.38 Fot.39

N osTROZNIE!

¢ Przed demontazem i ponownag instalacjg filtra powietrza upewnij sie, ze ciSnienie powietrza jest ZATRZYMANE
e Podczas montazu i demontazu filtra powietrza natéz olej konserwacyjny na O-ring obudowy.
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10. Okresowe kontrole konserwacyjne

Przeprowadzaj okresowe kontrole konserwacyjne co trzy miesigce, korzystajac z ponizszego arkusza kontrolnego.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidfowosci, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawcg NSK.

Punkty do sprawdzenia

Opis szczegdtowy

Podtaczenie przewodu zasilajgcego AC

Sprawdz, czy wtyczka przewodu zasilajgcego jest poprawnie (catkowicie) wtozona do gniazda.

Wezyk powietrza

Sprawdz, czy wezyk powietrza nie jest uszkodzony lub pogiety. Sprawdz, czy wezyk powietrza jest
poprawnie osadzony w zfgczu filtra powietrza i nie moze by¢ tatwo usuniety przez np. poruszanie nim.

Filtr powietrza

Sprawdz, czy w filtrze powietrza zbiera sie woda. Jesli tak, to jg usun.

Oczyszczanie powietrza

Nacisnij kazdy przycisk wyboru ztgcza, jednoczesnie naciskajgc przycisk wyboru mocy trybu
powietrza, aby upewnic sie, ze powietrze uchodzi prawidtowo.

Ztacze koncowek typu E

Sprawdz, czy wktadka jest wolna od uszkodzen lub zalegajgcych zanieczyszczen.
Podtacz koricowke, by upewnic sie, ze nie ma luzu itp.
Sprawdz, czy O-ring nie jest uszkodzony lub pekniety.

Ztacze turbiny powietrznej

Zainstaluj turbine powietrzng i upewnij sie, ze nie ma luzu lub innych nieprawidtowosci.

Filtr oleju

Odkrec¢ korek wlewu oleju i sprawdz, czy w filtrze nie zgromadzity sie zadne zanieczyszczenia.
Usun wszystkie nagromadzone zanieczyszczenia.

Olej nie ptynie

Zobacz punkt ,,6” i sprawdz, czy olej prawidtowo wyptywa ze ztacza.

Sygnat dZzwiekowy

WHtacz zasilanie, by potwierdzi¢, ze wyraznie stycha¢ sygnat dZzwiekowy.

Sruba spustowa

Upewnij sie, ze $ruba spustowa jest mocno dokrecona.

Dysza do czyszczenia uchwytu

Sprawdz, czy dysza do czyszczenia uchwytu jest drozna.

Diody LED

WHtgcz zasilanie i sprawdz, czy wszystkie diody LED sie Swieca.

11. Dioda LED - sygnalizowanie btedéw

Dioda zaswieci sie na panelu sterowania, gdy urzadzenie przestaje dziata¢ z powodu awarii, nadmiernego cisnienia, roztaczenia lub niewtasciwego

uzytkowania. W takim przypadku uruchom ponownie urzadzenie i powtdrz sprawdzanie btedow. Jesli nie ma zadnych problemow, btad zostanie

anulowany i procedura moze zosta¢ wznowiona.
Jesli btad zostanie wysSwietlony ponownie, zapoznaj sie z ponizsza tabelg i podejmij odpowiednie dziatania.

Stan diody LED Opis btedu Przyczyna btedu Do sprawdzenia lub naprawy
SWIECI SIE - olej GRANICZNA NIEWIELKA ILOSC OLEJU UZUPEENIJ OLEJ
ilos¢ oleju (150ml lub mniej) (urzadzenie moze jeszcze chwile

dziata¢ przy $wiecacej diodzie)

SWIECI SIE - drzwiczki

NIEWLASCIWA POZYCJA
drzwiczek

OTWARTE DRZWICZKI
przed lub w trakcie operacji

ZAMKNIJ DRZWICZKI
przed lub w trakcie operacji

ZAMKNIETE DRZWICZKI
przed czyszczeniem uchwytu

OTWORZ DRZWICZKI
przed czyszczeniem uchwytu.

SWIECI SIE - ciénienie powietrza

NIEPRAWIDtOWE
cisnienie dostarczanego powietrza

CISNIENIE POWIETRZA
wykracza poza dopuszczalny zakres

UPEWNIJ SIE,
ze ci$nienie powietrza jest
prawidtowe

MIGA - olej NIEWEASCIWE
dziatanie obwodu smarowania
MIGA - drzwiczki NIEWEASCIWE

dziatanie obwodu zasilania

MIGAJA WSZYSTKIE DIODY:
olej, drzwiczki, cisnienie powietrza

NIEWtASCIWE
dziatanie pamieci flash

AWARIA CZESCI

SKONTAKTUJ SIE Z SERWISEM
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12. Rozwigzywanie probleméw

W przypadku wykrycia problemu, przed wezwaniem serwisu sprawdz ponownie ponizsze mozliwe usterki. Jesli zadna z wymienionych nie pokrywa
sie z problemem lub jesli usterka nie ustgpita nawet po podjeciu wskazanych dziatar, mozna podejrzewac awarie urzadzenia.

Skontaktuj sie wéwczas z autoryzowanym dealerem NSK lub jego serwisem.

Przed skontakowaniem sie z serwisem, spusc olej ze zbiornika oleju w gtéwnym korpusie (zgodnie z instruktazem opisanym w punkcie 9-6).

Problem Przyczyna Srodki zaradcze

Wtyczka przewodu zasilajacego

nie jest podtaczona lub odtaczono prad Sprawdz odpowiednie pofaczenia

Kabel zasilajgcy nie jest podtaczony

do urzadzenia Sprawdz odpowiednie potgczenia

Nie mozna wtgczyc¢ zasilania

Niewtgczone zasilanie Wtacz zasilanie
(przetacznik jest w pozycji [0]) (przetacznik powinien by¢ w pozycji [I])
Uszkodzony bezpiecznik Wymien bezpiecznik

Nie $wieci sie dioda LED ( typ ztacza)

Nie wybrany typ ztacza Nacisnij przycisk wyboru ztgcza, aby wybra¢ stosowne ztgcze

Drzwiczki s OTWARTE

przed lub w trakcie pracy Zamknij drzwiczki przed lub w trakcie pracy

Drzwiczki sa ZAMKNIETE

Urzadzenie nie dziafa )
przed czyszczeniem uchwytu

Otwoérz drzwiczki przed czyszczeniem uchwytu

Komora olejowa jest pusta

(éwieci sie dioda btedu (olej) Napetnij komore olejem konserwacyjnym NSK

Dioda LED (ci$nienie powietrza) swieci sie Sprawdz doptyw powietrza i ciSnienie powietrza

Uzywaj urzadzenia w srodowisku o zakresie temperatur 10- 40°C.

Temperatura w pomieszczeniu jest za niska | zuwtaszcza zima poczekaj, az pomieszczenie osiagnie odpowiednia

temperature
Olej konserwacyjny i powietrze | Otwér dyszy do czyszczenia uchwytu Usun brud z otworu za pomoca pedzelka
nie przeptywaja z dyszy jest zatkany zanieczyszczeniami (nie uzywaj metalowej szczotki)
do czyszczenia uchwytu
13. Specyfikacja
Model iCare
Napiecie znamionowe AC100V - 240V 50/60Hz
Napiecie wejsciowe 21,5VA
Ci$nienie powietrza 0,5-0,6 MPa (5 - 6 kgf/cm2)
Pojemnos¢ zbiornika oleju  1,2! Temperatura  Wilgotnos¢  Cisnienie atmosferyczne
Wymiary w mm Szer. 280 x Gteb. 240 x Wys. 350 Srodowisko uzytkowania 10-40° C 25-75% -
Waga typ C2ityp C3:6,5 kg Transport i Srodowisko przechowywania -10-50° C 10-85% 500 - 1060hPa

Typ C2: turbina powietrzna = 2 szt. Koncéwka typu E = 2 szt.
Typ C3: turbina powietrzna = 1 szt. Koricowka typu E = 3 szt.

14. Symbole

Zgodne z Dyrektywami Europejskimi CE.

~
m

Producent.

Autoryzowany przedstawiciel we Wspdlnocie Europejskiej.

" Postepuj zgodnie z Dyrektywa w sprawie odpaddw sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/19/UE)
—

N Uwaga, zapoznaj sie z zatgczonymi instrukcjami.

%) Oznakowanie na zewnatrz sprzetu, ktéry zawiera nadajniki fal radiowych lub wykorzystuje energie elektromagnetyczng do diagnostyki lub leczenia.
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15. Gwarancja

Produkty NSK sg objete gwarancja na btedy produkcyjne i wady materiatowe. NSK zastrzega sobie prawo do analizy i okreslenia przyczyny kazdego
problemu. Gwarancja traci waznosc, jesli produkt bedzie uzywany nieprawidtowo lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, zostat zmodyfikowany
przez niewykwalifikowany personel lub miat zainstalowane czesci inne niz zalecane przez NSK.

Czesci zamienne sg dostepne przez siedem lat od zakoriczenia produkcji modelu.

16. Lista czesci dodatkowych

Model Kod zamowienia Uwagi
Adapter typu PTL 7257010 do ztacza Phatelus
Adapter typu B2/M4 T904 do 2-otworowego ztgcza Borden
Adapter typu KV 7257020 do ztgcza Kavo
Adapter SR 7257023 do ztgcza Sirona
Adapter typu WH 7257021 do ztgcza W&H
Adapter typu BA 7280022 do ztacza Bien Air
Adapter typu F 7280042 do Endo MateTC2 /TC, gtowki TASKAL Wizard
Filtr gtowki korncowki U1120118 Opakowanie zawiera 200 szt.

* Niektdre adaptery nie mogq by¢ zamontowane w zaleznosci od typu turbiny powietrznej. Skonsultuj sie z autoryzowanym dealerem NSK.

17. Lista czesci zamiennych

Model Kod zamowienia Uwagi

Olej do konserwacji iCare 7016130 1 butelka

Zestaw oleju konserwacyjnego do iCare Y¥1002783 Opakowanie zawiera 6 butelek
Zestaw filtrow mgietki olejowe Y900159 Opakowanie zawiera 12 szt.
Pasek absorbujacy olej U433135 Opakowanie zawiera 10 szt.
Zestaw O-ringdw M154060 Opakowanie zawiera 3 szt.
Bezpiecznik D1202220010 Wartos¢ znamionowa T2AH250V
Wezyk powietrza U508038 3mb

Dysza do czyszczenia uchwytu 7257301

Wiertto testowe 7070101

Element filtra powietrza U508353

Filtr powietrza U508352

Obudowa U508354

O-ring (do obudowy) U508355

Filtr oleju U1120116

Korek wlewu oleju U1120038

18. Utylizacja produktu

W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia operatoréw zajmujacych sie utylizacja sprzetu medycznego, a takze ryzyka zwigzanego ze skazeniem
Srodowiska, chirurg lub dentysta jest zobowigzany do potwierdzenia sterylnosci utylizowanego sprzetu. Popros wyspecjalizowane firmy,
ktore sg uprawnione do usuwania specjalnie kontrolowanych odpaddéw przemystowych o utylizacje produktu za Ciebie.

19. Informacje o zgodnosci elektromagnetycznej EMC

Wskazdwki i deklaracja producenta dotyczace emisji elektromagnetycznych:

Produkt jest przeznaczony do uzytku w Srodowisku elektromagnetycznym, ktérego warunki okreslone sg w oryginalnej Instrukcji Uzytkowania

firmy NSK na str. 18-20. Nabywca lub uzytkownik produktu przed zainstalowaniem urzadzenia powinien upewnic sig, ze warunki te sg spetnione.
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